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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/m?-rok]

] Oceniany budynek - 392,15 Charakterystyka energetyczna
R h A,m> | v,m® | ANe 1/m

00 | 230 , 30 350 D 450 500 %500 Stan szkoty

2 20 I 190 I 1?0 I L
‘- 0 3176 9528 0,28

T Wymagania dla nowego budynku - 70,00




ot

zabytek

pow. 1 334 m2
Renowacja elewac]i budynku przy zastosowaniu
AEROPUTZ®

* budynek zespotu szkdt ponadgimnazjalnych
«wybudowany w latach1937-1938
+ 3 pietrowy z 23 lukarmami w potaci dachowe]

PARTNER

Charakterystyka budynkoéw

Zastosowano AEROPUTZ® system sktadajacy sie z materiatow:

+ CERABRANE 211 zaprawa cementowa

» CERABRANE AERCPUTZ tynk termaoizalacyny

+ CERABRAN®E 493 grunt mineralny

+ CERABRANE ANX AERCPLUS zaprawa zbrojaca + siatka
+ CERABRANE 475 podkiad pod tynk elewacyjny

+ CERABRANE® FKX mineralny tynk elewacyjny

+ HISTOBRAN® silikatowa farba elewacyjna

—AEROPUTZE-5ysie

Przegrody budynku

Sciana z cegly 51 cm| Sciana z cegly 38 cm| Sciana z cegly 25 cm
Stan szkoly u F u F u F
Wim2K m2 WimzK m2 Wim2K m2
Przed ociepleniem 1,151 444 89 1,428 876.06 2,159 13,562
Po ociepleniu Aerobranem 2 cm 0,632 444 89 0,707 876.06 0,929 13,52
Zmniejszenie strat ciepla 451% 50.5% 57.0%

Termorenowacja Zespolu Szkdt im. Zjednoczonej Europy w Otawie 2013 r.




zabytek

Stan szkoly

Obcigzenie
cieplne

Energia

Uzytkowa
EU

Korncowa
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Pierwotna
EP

kw

kWh/m2rok

kWh/m2rok

kWhim 2rok

Przed ociepleniem

358,27

122,22

198.41

257,93

Po ociepleniu Aerobranem 2 cm

324,55

97,12

157,66

205,96

Zmniejszenie strat cie

33.72

20.5%

20.5%

20.1%
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Pomiary termowizyjne JI | IA

systemu tynku termoizolujacego AEROPUTZE S A BTN R

Temp. Wiykres profilowy

193 583 360 121

Termorenowacja Zespolu Szkdt im. Zjednoczonej Europy w Otawie 2013 r.



Wyrdznienie w konkursie Modernizacji Roku & Budowa XXI w.

Obiekt Zespotu Szkdt im.
Zjednoczonej Europy w Otawie
zostat finalista konkursu w
kategorii elewacije i
termorenowacje w
prestizowym konkursie
Modernizacja Roku & Budowa

XX w.

MA

PARTNER

DERNIZACJA ROKU
BUDOWA  XX1 w.

EURCPEAMN AWARD GCaLa

Edycja XXIV 2019

Kraj Polska Rok: 2009

o orAWA [ DOLNOSLASKIE elewacije | termorenowacie

Termomodernizacja Zespolu Szkél im. Zjednoczonej Europy
w Olawie



Lalety wizualne stosowanie systemu tynku termoizolujacego AEROPUTZ:

Zachowanie pierwotnej geometrii budynku Minimalna grubos¢ izolacji - Zem Brak efektu ,bunkra” styropianowego

Termorenowacja Zespolu Szkdt im. Zjednoczonej Europy w Otawie 2013 r.




